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� 8 bande S (dont 4 « Arc 
Méditerranéen ») / 16 bande C (dont 
8 « PANTHERE »)

� Radars de différents types et 
ages (MELODI, RODIN, THALES, 
GEMATRONIK, …) mais un 
calculateur commun (CASTOR2)

� Ouverture d’antenne 1°(sauf 
Bordeaux, Grèzes et Nîmes 1.8°)

� PRF (trois PRF entrelacées 
autour de) : 333 Hz (bande C) - 250 
Hz (bande S)

� Modes d’exploitation adaptés au 
relief et aux possibilités 
mécaniques des radars (en 
évolution …)

� Fonctionnement continu H24

2.  PRODUITS OPERATIONNELS

2.1  PRODUIT DE “DETECTION”

radar individuel 

512x512 km²

composite France Composite Europe

� Image de réflectivité (en dBZ), 1 km², 5 minutes à vo cation de surveillance

� A venir : passage à un « Zmax » (sur la colonne), corre ction de masques et de 
bande brillante, ajout de « couches qualité » (altitud e, atténuation, VIL, …)

2.2  LAME D’EAU
� Image de cumul de précipitation (en mm), 1 km² à voca tion hydrologique;

� Correction de masques (orographiques / anthropiques ), de Profil Vertical de 
Réflectivité, bouchage des échos fixes résiduels pa r advection;

� Production systématique d’une carte de facteurs qua lité dépendant 
(actuellement) de la hauteur / sol de la mesure, du  taux de masquage et (pour les 
pixels bouchés) du temps d’advection.

� Produit disponible en radar individuel / mosaïque e t 5 / 15 minutes

Ancienne et nouvelle lame d’eau, 
carte de codes qualité et rapport 
nouvelle / ancienne lame d’eau

Illustration d’un cumul de mosaïques de lames d’eau 
et de codes qualité

Pertinence des codes 
qualité pour rendre rendre 

compte des erreurs 
moyennes radar / pluvio

3.  EVOLUTIONS

3.1  DOPPLER

� Doppler-isation du réseau en cours (11 radars Dopple r fin 2006, tout le réseau 
Doppler en 2008).

� Les MTO200S (Bollène, Opoul, Collobrières et Aléria ) probablement Doppler en 
2007.

� Technique de mesure «(« triple-PRT ») permettant de r ésoudre les ambiguïtés 
de mesures de vitesses jusqu’à +/- 70 m/s (aliasing).

� Produits :
� Profil de vent dit VAD : force et direction du vent  tous les 200 m et 15 minutes à la verticale du rada r 
en pluie et dans la couche limite (1500 m) en ciel clair;

� Produit spécifique pour l’assimilation dans AROME :  collection des tours d’antenne de réflectivité, 
vitesse radiale, type d’échos et atténuation;

� Champ de vent 3D « multi-Doppler » obtenu par combinai sons des mesures dans les zones de 
recouvrement;

Série temporelle de profils 
VAD

Exemple d’images de vitesses et de 
réflectivité

Exemple de restitution 3D du 
vent sur un cas convectif dans 
la région parisienne (23 juin 

2005)

Zones « Multiple-Doppler » où la restitution 
du vent 3D  est possible. Notez l’excellente 

couverture de la région sud-est.

3.2  DIVERSITE DE POLARISATION
� Au premier trimestre 2007, le réseau ARAMIS compter a 3 radars 
polarimétriques en bande C (Trappes, Toulouse, Mont ancy);

� Les radars de Momuy et Montclar seront aussi équipés de la diversité de 
polarisation en 2007;

� Il est prévu de remplacer le radar de Nîmes en 2008  par un radar bande S 
polarimétrique (la bande C étant prohibée à cause du phénomène d’atténuation).

� Une étude est en cours pour faire réaliser l’évolut ion des radars MTO2000S 
(Bollène, Opoul, Collobrières) vers la diversité de polarisation (horizon 2008).

� La diversité de polarisation, pour quoi faire ?
� Meilleure élimination des échos non météorologiques ;

� Correction de l’atténuation par les précipitations;

� Ajustement automatique de la loi Z-R;

� Étalonnage interne de la constante radar;

� Identification de la bande brillante et du type d’h ydrométéores (grêle notamment);

� Produits:
� Une nouvelle lame d’eau « polarimétrique » devrait voi r le jour début 2008 pour les radars 
polarimétriques.

� Un produit de « type d’échos » devrait être mis en opé rationnel en 2008 – 2009.

Réflectivité mesurée (atténuée) Réflectivité corrigée

Zh, Zdr, rrrr HV et type d’écho

CONCLUSIONS :
� Le sud-est devrait largement bénéficier des évoluti ons en cours, la mise en place du Doppler et de la 
diversité de polarisation sur la période 2006 – 2009 devrait ouvrir des perspectives nouvelles en matièr e 1) 
d’estimation des lames d’eau, 2) de prévision numér iques des phénomènes dangereux, 3) de 
compréhension de la dynamique et de la microphysiqu e des systèmes convectifs stationnaires.

� D’autres évolutions pourraient voir le jour (mesure  d’humidité via la réfractivité radar, réseau 
complémentaire de radars bande X). 
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